
• VT 
Utilisé pour la dérivation 
du refoulement vers un 
chauffage (ex : pompe à 
chaleur).
L’option est composée 
d’une vanne 3 voies (dé-
rivation vers l’entrée de 
la pompe à chaleur) et 
d’un Té fi leté (pour le rac-
cordement de la sortie de 
la pompe à chaleur).

Caractéristiques Schéma de principe d’un MX COO VT

Nos groupes de fi ltration modulables peuvent accueillir les options 
intégrales ci dessus même plusieurs années après installation.

Deux produits adaptés à la taille de la piscine :
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Référence produit : MX - COO VT

Nage à contre-
courant assurée par 

une deuxième pompe, 
indépendante à la fi ltration, 

et pilotée à l’aide d’un bouton   
               pneumatique.
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VT
  Vanne 3 voies, permet 
la dérivation du refou-
lement à une pompe à 
chaleur par exemple.

Projecteur
halogène de 75 W

P
   Circuit Chauffage
        Indépedant
  crée un circuit fermé 

indépendant afi n de 
chauffer l’eau de 

votre piscine.

Filtres à cartouches

Tuyauterie PVC
16 bars

18 ou
25 m3/h

en fi tration

Pompe 0.75 kW - 220 V
ou

Pompe 1,1 kW – 220 V

Les options sur le MX COO VT
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MX18
>> Piscines (jusqu’à 80 m3 max.)

MX25
>> Piscines (jusqu’à 110 m3)




