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FØlicitations!

Vous Œtes propriØtaire d�un bateau et avez choisi une des disciplines sportives les 
plus apprØciØes. La qualitØ de repos nØe de la combinaison sport, proximitØ avec 
la nature, toujours accompagnØ d�une brise fraîche, est sans Øgale.

Une large place devrait Œtre accordØe au repos, au sport et aux loisirs. A�n que 
vous disposiez de plus de temps pour ces activitØs importantes et que les travaux 
d�entretien de votre bateau ne vous envahissent pas, nous avons regroupØ des 
produits de qualitØ ØprouvØs dans notre programme Yachtcare. Ces produits 
sont destinØs à la mise en �uvre sur tous les matØriaux de construction � Poly-
ester, acier, aluminium ou bois � et seront d�une aide prØcieuse pour des travaux 
d�entretien rapides et �ables et de rØparation à bord. 

Vous trouverez dans ce guide les conseils utiles et les instructions pour le netto-
yage, l�entretien et la rØparation de votre bateau de plaisance ou de rØgate.

Si vous avez des suggestions, des idØes ou des questions, vous pouvez contacter 
notre Øquipe conseil sur notre site internet sous
www.yachtcare.fr ou par tØlØphone au 04 76 75 42 38

L�Øquipe
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Antifouling

	 Voilier à longue quille	 Voilier à quille courte	 Bateau à moteur

	 2 x 0,75 L	 1 x 0,75 L	 2 x 0,75 L

	 2 x 0,75 L	 2 x 0,75 L	 2 x 0,75 L

	
	 3 x 0,75 L	 2 x 0,75 L	 3 x 0,75 L

	 1 x 2,5 L	 2 x 0,75 L	 1 x 2,5 L + 1 x 0,75 L

	 1 x 2,5 L	 3 x 0,75 L	 1 x 2,5 L + 2 x 0,75 L

	 1 x 2,5 L + 2 x 0,75 L	 1 x 2,5 L	 1 x 2,5 L + 2 x 0,75 L

	 1 x 2,5 L + 2 x 0,75 L	 1 x 2,5 L + 1 x 0,75 L	 2 x 2,5 L

	 2 x 2,5 L	 1 x 2,5 L + 2 x 0,75 L	 3 x 2,5 L
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	 6	 20

	 7,50	 25

	 8,50	 28

	 10	 33

	11,50	 38

	 13	 43

	14.50	 48

	 16	 53

Attention! Les coques ayant des formes souvent trŁs variØes, des diffØrences dans ces valeurs sont possibles.
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YACHTCARE � 
la QualitØ pour le consommateur soucieux du prix

YACHTCARE ANTIFOULING MATRICE DURE UNIVERSEL
La meilleure qualitØ et une protection anti-salissures �able à un prix attractif.

Antifouling Matrice dure universel disposant d�une nouvelle formule d�agents actifs.
Antifouling pour tout support: Polyester, bois, acier, sauf aluminium.
Conditionnement 750 ml et 2,5 l
 
Issue de la recherche YACHTCARE
50 annØes d�expØrience dans le domaine de l�entretien et de la rØparation de bateaux 
sont la garantie de la meilleure qualitØ.
Les importants et multiples tests rØalisØs avec nos antifoulings ont apportØ la preuve 
d�une protection anti-salissures ef�cace et d�excellentes propriØtØs de navigation.

Existe en 
>  blanc
>  rouge
>  noir
>  bleu ciel
>  bleu foncØ et 
>  vert

Utilisez les biocides avec prØcaution. Avant toute utilisation,
lisez l�Øtiquette et les informations concernant le produit.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos �ches 
techniques tØlØchargeables sur notre site internet www.yachtcare.fr

:PRO ANTIFOULING



Entretien

:NETTOYER

Nettoyage de revŒtements antidØrapants  
encrassØs

Les revŒtements antidØrapants, tels que TBS ou Treadmaster, ap-
pliquØs sur beaucoup de bateaux sont certes pratiques pour une 
stabilitØ antidØrapante à bord mais trŁs peu pratiques quant au 
nettoyage dŁs l�apparition des premiŁres dØgradations dues aux 
conditions climatiques.
NETTOYANT REVETEMENT PONT est le nouveau produit idØal 
pour les zones à fortes salissures en raison de la structure des  
surfaces. Ce nettoyant liquide Ølimine de maniŁre ef�cace et en 
profondeur les salissures ou les dØgradations sur les revŒtements 
anti-dØrapants sans agresser la matiŁre plastique ou la colle.  
Mouiller la surface à nettoyer et, en fonction du degrØ de salissures, 
appliquer NETTOYANT REVETEMENT PONT pur ou diluØ. Laisser 
agir environ 10 minutes, brosser vigoureusement et rincer abon-
damment à l�eau. Les revŒtements sont ravivØs et retrouvent leur 
brillance.
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Nettoyage des surfaces peintes ou en  
polyester

Les surfaces peintes ou en polyester encrassØes et ternes  
retrouvent leur brillance aprŁs un nettoyage ef�cace avec  
BOAT CLEANER. MØlangØ à l�eau il redonne Øclat et brillance 
en profondeur aux surfaces les plus encrassØes.
Les surfaces peintes ou en polyester retrouvent avec BOAT 
POLISH une brillance de surface pour la satisfaction des plus 
exigeants.
Ces deux produits peuvent Œtre mis en �uvre avec des 
machines à l�aide de DISQUE PEAU DE MOUTON.
Mise en �uvre :
Eliminer les grosses salissures prØsentes à la surface. RØpartir 
BOAT CLEANER avec un chiffon doux et humide sur une sur-
face d�environ 0,5 m2 et polir ce �lm en effectuant des mouve-
ments circulaires. Une machine munie de disques en peau de 
mouton peut s�avØrer utile pour les arrondis. 
BOAT CLEANER est diluable dans l�eau, le produit peut ainsi 
agir plus longtemps sur les parties trŁs encrassØes. Polir avec 
un chiffon propre jusqu�à obtention d�une surface brillante. Le 
traitement suivant effectuØ avec BOAT POLISH concrØtisera 
les plus hautes exigences en matiŁre de brillance de surface. 
BOAT POLISH ne se dilue pas à l�eau. Pour faire briller, polir 
section par section en effectuant des mouvements circulaires. 
Un �lm de protection durable est obtenu avec BOAT WAX ou  
CIRE DURE LIQUIDE
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Rafraîchir les surfaces en plastique 
dØcolorØes

Les parties mates, altØrØes par le temps et crayeuses, sur 
des surfaces de gelcoat ou laquØes sont ØliminØes ef�cace-
ment avec REFINISH 1. Cette pâte a la facultØ de modi�er sa  
propre rugositØ par ponçage pour passer d�un grain 600 à un 
grain 1200 et est de ce fait un produit deux en un : une pâte 
à poncer et un enduit. REFINISH 1 ne contient pas de silicone.
Mise en �uvre:
Cette pâte s�Øtale idØalement à l�aide d�une machine avec des 
pads en mousse. Les disques à polir de la gamme Yachtcare 
sont tout à fait indiquØs pour la mise en �uvre de REFINISH 1. 

Eliminer ef�cacement les jaunissements

ANTI GILB met �n au jaunissement. C�est un gel ef�cace pour 
l�entretien et le nettoyage des gelcoats, des polyesters, des 
plastiques et des surfaces peintes, altØrØs et jaunis par le 
temps. Ce gel Ølimine facilement les surfaces jaunies par les 
microorganismes, prØsents sur la proue, la ligne de �ottaison 
et l�Øtrave d�un bateau. Le traitement ANTI GILB redonne la 
couleur d�origine à la surface.

Mise en �uvre:
Appliquer ANTI GILB sur le fond encrassØ et laisser agir envi-
ron 5 minutes en effectuant des mouvements circulaires avec 
un chiffon humide, puis rincer soigneusement la partie netto-
yØe abondamment à l�eau douce. AprŁs ce nettoyage, nous 
recommandons l�utilisation de BOAT WAX et YC CIRE DURE 
LIQUIDE pour rØaliser une protection de surface durable.



:POLIR
Eliminer les parties mates sur les surfaces 
plastiques
PATE A POLIR Ølimine ef�cacement les parties mates sur les 
surfaces en plastique ou peintes. PATE A POLIR est formulØe 
à base de cires nobles, applicable à la main ou à la machine. 
Un �lm de cire durable protŁge les surfaces polies de la dØ-
coloration.
Mise en �uvre:
Appliquer la pâte à polir avec du coton ou un chiffon doux et 
polir soigneusement la surface en effectuant des mouvements 
circulaires. Enlever le surplus de pâte à l�aide de coton et  
polir la surface jusqu�à brillance totale. PATE A POLIR peut 
Øgalement Œtre mis en �uvre à l�aide de disques en peau de 
mouton.

Laver et cirer en une seule opØration
Laver et cirer en une seule opØration avec WASH & WAX. 
ConcentrØ de lavage doux qui, à la fois, lave et protŁge les 
surfaces. IdØal pour l�entretien rapide et aisØ de toutes les sur-
faces extØrieures, Øgalement indiquØ pour les lavages rØguliers  
durant la saison. Simple d�utilisation, il Ølimine Øgalement les 
salissures tenaces. Convient pour la mise en �uvre sur gelcoat, 
plastiques, mØtaux et surfaces laquØes. Il confŁre des propriØ-
tØs hydrofuges aux surfaces qui sont ainsi rendues insensibles 
à la saletØ et aux taches. WASH & WAX ne contient ni solvants 
ni silicone et est biodØgradable.
Mise en �uvre:
PrØlaver lØgŁrement la surface à traiter avec de l�eau. MØlanger 
WASH & WAX à l�eau douce ou à l�eau de mer dans une pro-
portion de 1:50. Nettoyer la surface avec une Øponge ou un 
chiffon par mouvements circulaires en exerçant une faible 
pression. Les salissures et les surplus de nettoyage restent 
à la surface et seront ØliminØs par l�eau de rinçage. WASH & 
WAX peut aussi Œtre utilisØ non diluØ en cas de fortes salis-
sures tenaces.
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Faire briller le chrome de votre bateau !
RevŒtement mØtallique relativement dur, le chrome supporte 
un polissage à l�aide d�une pâte à polir sans le dØtØriorer. La 
pâte à polir CHROME POLISH lØgŁrement granuleuse permet 
d�Øliminer la poussiŁre de rouille, les traces d�oxydation et de 
corrosion ainsi que les dØpôts de saletØ, elle supprime Øgale-
ment les petites aspØritØs sur les supports mØtalliques tels que 
le chrome, l�acier inoxydable ou le bronze. Les surfaces oxy-
dØes, mates et altØrØes par le temps retrouvent une nouvelle 
brillance. La mise en �uvre peut se faire aussi bien à la main 
qu�à l�aide d�une polisseuse sur les surfaces plus importantes 
et planes. 

Notre conseil :
En cas de mise en �uvre manuelle, ne pas utiliser trop de 
produit car l�on ne fait que dØplacer la pâte. Il est prØfØrable 
de renouveler plusieurs fois l�opØration en n�appliquant qu�une 
faible quantitØ de pâte. Lustrer ensuite le chrome à l�aide d�un 
chiffon doux en coton jusqu�à brillance totale. Utiliser toujours 
deux chiffons en coton, un pour l�application et un pour le 
lustrage.

Les petites piŁces en chrome sont dif�ciles à polir avec un 
chiffon. La pâte se loge le plus souvent dans les minuscu-
les interstices. Utiliser plutôt des coton tiges ou une brosse à 
dents souple. 



:PROTÉGER

Protection de surfaces polyester, 
laquØes ou vernies

BOAT WAX et CIRE DURE LIQUIDE sont ØlaborØes avec une 
cire de trŁs haute qualitØ provenant de carnauba du BrØsil for-
mant un �lm d�une exceptionnelle protection pour les surfaces 
plastiques et vernies. Ces deux produits contiennent un sta-
bilisateur UV qui leur confŁre des propriØtØs de protection de 
longue durØe. Nous recommandons deux applications pour 
assurer une protection durant toute la saison.
Les surfaces qui ont ØtØ prØalablement traitØes avec BOAT 
CLEANER, BOAT POLISH ou REFINISH 1 doivent impØrative-
ment Œtre protØgØes avec BOAT WAX et CIRE DURE LIQUIDE 
a�n d�obtenir une protection de longue durØe.

Mise en �uvre:
Appliquer BOAT WAX et CIRE DURE LIQUIDE en grande 
quantitØ avec une Øponge ou un chiffon doux sur des surfaces 
de 0,5 m2 en effectuant des mouvements circulaires. AprŁs 
quelques minutes, vous pourrez polir la cire à la main en utili-
sant des chiffons doux et propres. Si nØcessaire appliquer une 
deuxiŁme couche de cire aprŁs deux heures.
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Entretien idØal pour l�intØrieur
De nombreuses parties à l�intØrieur d�un bateau comme le sa-
lon, les cloisons, portes, lambris, coin navigateur et gouverne
doivent Øgalement Œtre protØgØes contre l�usure, l�humiditØ et 
les salissures puis entretenues.

SALON-WAX est une cire dure anti-UV de qualitØ supØrieu-
re. Elle est composØe des meilleures cires et huiles naturelles 
telles que la cire de Carnauba du BrØsil, la cire d�abeille ainsi 
que l�huile de noix et ne contient aucune substance abrasive, 
ni charges ni eau. Cette cire est utilisØe, à intØrieur, sur les 
supports en bois non traitØs ainsi que sur les surfaces vernies 
usØes. Elle offre une belle �nition satinØe qui fera ressortir plei-
nement la beautØ du bois.



Entretien canot pneumatique

:ENTRETIEN CANOT PNEUMATIQUE

Les matØriaux sensibles tels que le PVC ou le caoutchouc  
exigent un soin particulier, en utilisant exclusivement des  
nettoyants et des produits d�entretien appropriØs. Les solvants 
ou les produits chimiques agressifs peuvent endommager 
le support. Il est conseillØ de n�utiliser que des chiffons en  
coton ou des Øponges molles car les tissus sont sensibles à 
l�abrasion mØcanique.
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Nettoyage doux pour supports sensibles  
RUBBER CLEANER est un nettoyant spØcial pour canots 
pneumatiques en PVC (Stronganfi, Duotexfi), caoutchouc ou 
Hypalonfi. Il permet d�Øliminer les salissures telles que huile, 
graisse, pollution atmosphØrique, dØpôts sur la ligne de �ot-
taison. 
Facile à utiliser grâce au conditionnement en �acon pulvØrisa-
teur trŁs pratique mais d�une ef�cacitØ assurØe. AprŁs le net-
toyage, il est recommandØ d�appliquer YC RUBBER SEALER 
a�n d�assurer une protection durable.

Pour protØger le rouge Øclatant des canots 
pneumatiques ! 
RUBBER SEALER est une Ømulsion transparente pour 
l�entretien et la protection des canots pneumatiques ou ob-
jets similaires en PVC (Stronganfi, Duotexfi), caoutchouc et 
Hypalonfi. Le �ltre UV empŒche la dØcoloration et le farinage 
dus au vieillissement et au rayonnement solaire. Vous serez 
satisfait par le rØsultat : un aspect esthØtique propre et soignØ 
ainsi qu�une durØe de vie plus longue.
Ce produit est particuliŁrement facile à utiliser et d�un trŁs bon 
rendement.
Consommation : env. 20 ml/m2



16-17

Bois

:CONSERVATION
Protection des bateaux en bois
De nombreuses essences de bois utilisØes dans la construction de bateaux doivent Œtre 
protØgØes ef�cacement contre l�eau. Avec le temps, l�in�ltration d�humiditØ entraîne le 
pourrissement et la perte progressive de stabilitØ du bois. L�imprØgnation en profondeur 
de YACHTCARE à base d�huiles dotØes d�excellentes propriØtØs d�in�ltration et de pØnØt-
ration est la solution idØale.

Conservation traditionnelle du bois 
BASIC OIL 1 est une imprØgnation en profondeur, transparente, 
pour saturation des structures en bois. Cette huile possŁde 
d�exceptionnelles propriØtØs de pØnØtration qui par cette action 
se substitue à l�air et à l�humiditØ dans les pores du bois. Elle 
protŁge le bois de l�intØrieur contre l�absorption d�humiditØ et 
prØvient ainsi du pourrissement et de l�envahissement de pa-
rasites. L�imprØgnation intensi�e la beautØ naturelle du bois. FI-
NISH OIL 2 permet d�obtenir une �nition de surface brillante 
dans les zones situØes au-dessus de la ligne de �ottaison, tandis 
que pour les parties situØes sous la ligne de �ottaison, nous re-
commandons le primaire monocomposant à ØlasticitØ perma-
nente PRIMAIRE SOUS LIGNE DE FLOTTAISON.

FINISH OIL 2 est une protection à �nition brillante et transpa-
rente pour les bois imprØgnØs en profondeur sur les parties  
situØes au-dessus de la ligne de �ottaison. Sa mise en oeuvre se 
traduit par un entretien considØrablement rØduit car le processus 
d�altØration des diffØrentes couches est rØgulier et celles-ci ne 
se �ssurent ni ne s�Øcaillent comme c�est le cas avec les vernis 
transparents traditionnels. Le phØnomŁne typique d�in�ltration 
est ainsi empŒchØ.
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:NETTOYER ET ENTRETENIR

Nettoyage et entretien des bois gris et 
altØrØs par le temps 

Nettoyage du bois gris
Les bois gris comme les ponts en teck sont nettoyØs ef�cace-
ment et en profondeur avec NETTOYANT TECK. La couleur 
d�origine du bois, qui, en rŁgle gØnØrale, ne peut Œtre rendue 
autrement que par un ponçage pØnible, est rØtablie sans effort. 
Le bois et les joints ne seront pas endommagØs par l�utilisation 
de ce produit. AprŁs l�opØration de nettoyage, le bois retrou-
vera brillance, fraîcheur, propretØ et clartØ, il sera ainsi prØparØ 
pour l�entretien avec TEAK OIL.

Mise en �uvre:
Mouiller la surface en bois avec de l�eau et appliquer le pro-
duit nettoyant. Frotter avec une brosse pour faire pØnØtrer le 
produit dans le support et laisser agir environ 10 minutes puis 
rincer abondamment à l�eau � et c�est terminØ!



Entretien du bois

TEAK OIL est une huile d�entretien incolore dotØe de bonnes 
propriØtØs de pØnØtration dans le bois. Elle Øvite que le bois 
ne prenne un aspect grisâtre aprŁs le nettoyage. L�huile ne 
formant pas une couche à la surface, les propriØtØs antidØra-
pantes sur les surfaces circulables sont ainsi conservØes. 
D�application facile:
Appliquer l�huile à l�aide d�un chiffon propre ou d�un pinceau 
jusqu�à saturation du bois. Essuyer soigneusement le surplus 
de produit.

Protection anti-jaunissement des surfaces 

SUPER VERNIS G8 est un vernis polyurØthanne mono-com-
posant anti-jaunissement, rØsistant à l�usure, qui peut Œtre 
utilisØ pour de multiples applications. Le vernis transparent  
SUPER VERNIS G8, stable aux UV, assure une protection du-
rable et empŒche l�in�ltration d�humiditØ dans le bois sur les 
surfaces extØrieures. Il est d�une extrŒme rØsistance aux intem-
pØries et se distingue par une brillance de longue durØe.
Les strati�Øs ou les revŒtements en rØsine Øpoxy et en topcoat 
ont Øgalement tendance à jaunir progressivement et nØces-
sitent, sur les parties extØrieures en particulier, une protection 
anti-UV. Ici aussi G8-SUPER reprØsente une solution ef�cace 
de recouvrement. 



:PROTÉGER ET CONSERVER

ProtØger le mØtal contre la rouille et le conserver

La Rouille - Qui ne connaît pas le problŁme de la rouille! Elle apparaît presque 
partout dans notre environnement oø il y a du fer, de l�acier etc. Ne vous contentez 
pas de petites rØparations esthØtiques car la rouille continue de pØnØtrer dans la 
surface. DŁs son apparition, enlevez la rouille du terrain propice à sa formation et 
vous maîtriserez le phØnomŁne de corrosion.  

BOB SYSTEME ANTICORRROSION

Lutte ef�cacement contre les causes de la rouille et forme un support so-
lide pour recevoir les peintures. La rouille ne continue pas sa propagation 
sous la couche de peinture. Facile d�emploi � L�Ølimination de la rouille à la 
main suf�t. Rapide et de bon rendement ! BOB a fait l�objet de plusieurs 
contrôles et a ØtØ primØ par des instituts reconnus !   

RØparer

Non traitØ BOB ANTICORROSION BOB PRIMAIRE
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BOB ANTICORROSION  
Mise en �uvre:
Fixateur de rouille pour les surfaces rouillØes, il empŒche la 
propagation de la corrosion. Le fond doit Œtre dØrouillØ manu-
ellement. Eliminer les Øcailles à l�aide d�une brosse mØtallique. 
Temps de sØchage  : 45-90 min. Recouvrir avec BOB PRI-
MAIRE ou HEMPEL LIGHT PRIMER (pour les zones con-
stamment immergØes).

BOB PRIMAIRE 	
Mise en �uvre:
ApprŒt sur BOB ANTICORROSION, compatible avec la plu-
part des laques et vernis de �nition mono-composant cou-
rants dans le commerce. Il ne convient pas pour des parties 
constamment immergØes. Nous recommandons l�application 
de deux couches.

Protection anticorrosion des quilles en acier et en fonte:

Protection anticorrosion des quilles en acier et en fonte:
Pour la protection anticorrosion de mØtal sous la ligne de �ottaison, il faut d�abord traiter 
le support dØrouillØ à la main avec BOB ANTICORROSION. Ensuite, on utilise soit HEM-
PEL LIGHT PRIMER bicomposant soit la combinaison HEMPEL LIGHT PRIMER/HIGH 
PROTECT sous la ligne de �ottaison en lieu et place de BOB PRIMAIRE. Ces primaires 
Øpoxy sont appliquØs en couches d�une Øpaisseur de 350 µm minimum a�n d�obtenir 
une protection anticorrosion. Vous trouverez de plus amples dØtails sur ce sujet dans nos 
informations techniques « Protection anticorrosion des quilles en acier et en fonte  » et 
dans le manuel HEMPEL. Pour une protection anticorrosion et si la quille mØtallique est 
sablØe à un degrØ de qualitØ de SA 21/2, nous vous recommandons l�application d�une 
couche de HEMPEL LIGHT PRIMER d�une Øpaisseur de 350 µm minimum directement 
et immØdiatement aprŁs le sablage. Vous trouverez les spØci�cations dØtaillØes dans le 
manuel HEMPEL.

La surface rouillØe dans un cas normal BOB ANTICORROSION pØnŁtre en  
profondeur

PrŒte à peindre avec BOB PRIMAIRE



:RÉPARER

RØparation des �ssures d�un gelcoat sur 
un pont

Les �ssures dans le gelcoat des surfaces non immergØes sont 
rebouchØes rapidement et de façon durable avec MASTIC  
AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON. Cet enduit poly-
ester blanc durcit encore à une tempØrature de +5°C sans perte 
d�ef�cacitØ et peut Œtre poncØ peu de temps aprŁs l�opØration de 
rebouchage.

Mise en �uvre:
La �ssure est tout d�abord agrandie sur une largeur de 3 à 5 mil-
limŁtres sur toute sa longueur et en profondeur jusqu�au strati�Ø 
en se servant du bord d�un bloc à poncer muni d�un papier abrasif. 
Les �ancs ainsi crØØs ne doivent Œtre que lØgŁrement incurvØs.
AprŁs dØpoussiØrage de la crevasse, bien la remplir à ras bord 
avec MASTIC AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON + 
durcisseur BPO puis recouvrir avec du �lm terphane qui rendra la 
surface parfaitement lisse. Retirer le �lm aprŁs 10 minutes, poncer 
puis appliquer la peinture.
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RØparation des rayures d�un gelcoat

En cas de �ssures dans le gelcoat sur la paroi extØrieure, il faut 
protØger la couche de rØsine par du gelcoat (rØsine de �nition) 
a�n qu�à la longue elle ne perde pas sa rØsistance. Notre  KIT 
DE REPARATION GELCOAT vous sera trŁs utile pour ces 
rØparations.

Mise en �uvre:
Les sept couleurs de gelcoat sont miscibles entre elles et 
peuvent Œtre pigmentØes au moyen de six pâtes colorantes. 
PrØlever la quantitØ de gelcoat nØcessaire. Pour 100 g de gel-
coat, ajouter de 1 à 3 g de durcisseur (prendre 2 g à 20°C 
et 3 g à 16°C) puis mØlanger doucement et soigneusement 
a�n de ne pas crØer de bulles d�air. A l�aide d�une spatule ou 
d�un pinceau, Øtaler la quantitØ nØcessaire à la rØparation sur la 
partie endommagØe. Recouvrir le gelcoat avec la feuille de ter-
phane et la �xer à l�aide de l�adhØsif fourni. Lisser par-dessus 
le terphane avec la spatule jusqu�à l�obtention d�une surface 
bien liØe sur les bords. Retirer ce pansement aprŁs environ 
deux heures et poncer la zone rØparØe avec prØcaution en 
commençant avec du papier abrasif de grain 220 et af�ner 
jusqu�au grain 600. Le polissage peut s�effectuer à l�aide de 
notre pâte à polir.
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Attention, le rendu des couleurs peut varier en fonction de votre impression.



AntidØrapant de pont

REVETEMENT ANTIDERAPANT reprØsente une alternative 
innovatrice aux revŒtements antidØrapants habituels. Cette 
peinture antidØrapante est un topcoat polyester thixotrope, 
prŒt à l�emploi aprŁs l�ajout de durcisseur. Elle convient pour la 
mise en �uvre sur tous les supports en polyester,  particuliŁre-
ment sur les surfaces circulables telles que le pont, passerelle 
ou cockpit et partout oø l�on souhaite un appui sßr en cas 
d�humiditØ ou par grosse mer. Ce produit d�application simple 
et à haut rendement vous procure une bonne stabilitØ à bord. 
Avec REVETEMENT ANTIDERAPANT, vous pouvez donner 
aux surfaces structurØes la taille, la forme et la rugositØ qui 
vous conviennent. La surface traitØe est à nouveau circulable 
aprŁs 4 heures seulement. REVETEMENT ANTIDERAPANT 
est disponible en gris clair (RAL 7035) et en blanc crŁme (RAL 
9001). Son aspect satinØ Øvite la rØverbØration notamment sur 
les ponts.

DØlimiter la surface souhaitØe à l�aide 
de ruban adhØsif. Pour les arrondis, 
dØcouper un gabarit en carton à la 
bonne dimension.

Recti�er soigneu-
sement le contour 
arrondi de la bande 
adhØsive à l�aide 
d�un cutter

Application rØguliŁre 
et en �ne couche 
du produit avec un 
pinceau

Passer un rouleau 
en mohair jusqu�à 
obtention de la 
structure antidØra-
pante

Retirer la bande 
adhØsive 
immØdiatement 
aprŁs l�application 
du produit
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:MASTIQUER
Mastic pour les parties situØes sous la 
ligne de �ottaison
MASTIC AU-DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON 
est un mastic spØcial d�une trŁs bonne rØsistance à l�eau 
pour les parties situØes sous la ligne de �ottaison de 
bateaux en strati�Ø. Il sert à reboucher des Øra�ures 
et à recti�er les inØgalitØs de couches, jusqu�à un  
millimŁtre de profondeur (lissage �n). Les surfaces de contact 
doivent Œtre propres, rugueuses, dØgraissØes et solides.  
MØlanger vigoureusement une quantitØ Øquivalente à la  
taille d�un �uf de poule de MASTIC AU-DESSOUS DE 
LA LIGNE DE FLOTTAISON avec un cordon de dur-
cisseur BPO de 2 à 3 cm de long. Recouvrir le mastic  
encore souple d�une feuille terphane pour un meilleur rendu 
du contour. La surface est d�abord mastiquØe puis poncØe à 
l�eau en commençant avec du papier abrasif gros grain pour 
terminer avec du grain �n (400 à 600). Elle est ensuite recou-
verte de VERNIS POLYESTER ou de peintures HEMPEL. 



Renforcement de parois en polyester
Lorsqu�une surface en polyester doit Œtre renforcØe, tapisser 
d�abord avec un morceau de mat et recouvrir si nØcessaire 
d�un carton semi-cylindrique ou d�un cadre en contreplaquØ 
pour former le pro�l et assurer le renforcement, puis recouvrir 
d�une ou de deux bandes de mat de verre.
Poncer soigneusement les surfaces en polyester pour Øliminer 
toutes les particules de paraf�ne du vernis de �nition. DØpous-
siØrer et nettoyer la surface. DØchirer un morceau de mat de 
verre à la taille nØcessaire et prØparer la rØsine polyester + 
durcisseur PMEC. Pour les zones soumises à des contraintes 
plus ØlevØes et constamment immergØes nous recommandons 
la mise en �uvre de la rØsine de strati�cation isophtalique YC 
i25B. Pour les contraintes normales et les zones soumises aux 
intempØries, l�utilisation de la rØsine YC DE STRATIFICATION 
est suf�sante. 
Pour un morceau de mat de verre de 50 cm x 10 cm, il faut 
100 g (= 15 mm de hauteur dans le couvercle) de rØsine de 
polyester + 2 g (= 2 ml) de durcisseur PMEC.
Pour un morceau de mat de verre de 50 cm x 25 cm la quan-
titØ est de 250 g (= 35 mm de hauteur dans le couvercle) de 
rØsine de polyester + 5 g (= 5 ml) de durcisseur PMEC.
Etendre le mØlange rØsine - durcisseur sur la surface,  par-
dessus le mat de verre, tamponner avec un pinceau et Øbuller 
jusqu�à disparition des parties claires (bulles d�air). AprŁs envi-
ron une heure, �xer le renfort à l�aide de mastic et procØder de 
la mŒme maniŁre pour �xer la deuxiŁme bande de mat de ver-
re. AprŁs durcissement, poncer le mat de verre avec du papier 
abrasif grossier et appliquer une protection si nØcessaire.
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:POSE
Pose d�ØlØments encastrØs sur du polyester
Les ØlØments encastrØs fortement sollicitØs comme les renforts 
sous les taquets peuvent Œtre �xØs solidement sur la paroi intØ-
rieure en polyester. Ceci ne pose aucun problŁme avec KIT DE 
REPARATION MARINE. PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4, utili-
sØ comme base d�adhØrence, permet de rØaliser une trŁs bonne 
liaison entre le bois et le polyester.
Mise en �uvre:
Eliminer les restes de paraf�ne du support en polyester par pon-
çage intensif. Les angles de l�ØlØment rapportØ ou du cadre en 
bois (contreplaquØ marine) sont arrondis sur un rayon d�environ 
1 cm. Traiter la surface du cadre en bois avec PRIMAIRE 
D�ACCROCHAGE G4. AprŁs une demi-heure, �xer l�ØlØment 
rapportØ avec PATE POLYESTER ARMEE et arrondir tout au-
tour jusqu�à la paroi en polyester. PrØparer un morceau de mat 
de verre dØpassant de 10 cm sur tous les côtØs et �xer le renfort 
avec le mat de verre et le mØlange rØsine - durcisseur. Poncer la 
surface de �bre de verre au moyen de papier abrasif grossier et  
appliquer Øventuellement une peinture de protection.

RØparer les dØgâts sur polyester
Les ØlØments encastrØs faiblement sollicitØs, comme les niches, 
sont collØs sur la paroi intØrieure en polyester avec PATE POLY-
ESTER ARMEE ou vissØs sur des cadres en bois �xØs avec ce 
mŒme produit. PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4, utilisØ comme 
base d�adhØrence, permet de rØaliser dans ce cas Øgalement une 
trŁs bonne liaison entre le bois et le polyester de rØparation. Les 
ØlØments et accessoires encastrØs fortement sollicitØs doivent 
Œtre �xØs à l�aide d�une couche de mat de verre (voir ci-dessus). 
PATE POLYESTER ARMEE peut aussi s�utiliser comme colle 
ou masse de remplissage pour rØparer de petits dØgâts sur des 
ØlØments en polyester faiblement sollicitØs.
Mise en �uvre:
Eliminer les restes de paraf�ne du support en polyester par pon-
çage intensif. Les angles de l�ØlØment rapportØ ou du cadre en 
bois (contreplaquØ marine) sont arrondis sur un rayon d�environ 
1 cm. Traiter la surface du cadre en bois avec PRIMAIRE 
D�ACCROCHAGE G4. AprŁs une demi-heure, �xer l�ØlØment 
rapportØ avec PATE POLYESTER ARMEE et arrondir tout autour 
jusqu�à la paroi en polyester. Poncer les petits dØgâts du polyes-
ter dans une zone à l�abri de l� humiditØ, avec du papier de grain 
40, boucher avec PATE POLYESTER ARMEE puis aprŁs environ 
30 minutes poncer et peindre Øventuellement avec le mØlange  
VERNIS POLYESTER - durcisseur ou de la laque polyurØthanne.



:RECOUVRIR
Recouvrement de bateaux en bois
«Il faut toujours avoir une profondeur d�eau de la largeur d�une main sous la quille». RØsi-
gnØs, certains propriØtaires de bateaux en bois pourraient complØter ce salut de marins par 
«et toujours une hauteur d�eau de la largeur d�une main dans la cale». L�eau ne facilite pas 
la survie des vieilles coques et entraîne une atmosphŁre insalubre et humide sous le pont. 
Les coßts de rØparation annuels et la contrariØtØ conduisent à une dØmolition prØmaturØe. 
La plupart des bateaux peuvent Œtre sauvØs par un revŒtement avec du polyester et de la 
�bre de verre. Comme l�expØrience le prouve, ceci est valable Øgalement pour des bateaux 
en bois de plus de 60 ans. MŒme ces bateaux sont à nouveau Øtanches et nettement plus 
faciles d�entretien aprŁs l�application d�une peau synthØtique appropriØe. L�espØrance de 
vie est ainsi prolongØe car le gon�ement et le rØtrØcissement annuels disparaissent. 50 ans 
d�expØrience se traduisent par des mØthodes et des matØriaux ØprouvØs.

Mode d�emploi:
1. Poncer, mastiquer  •  2. PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 •  3. Mat de verre et rØsine polyester
4. Mastiquer  •  5. Poncer  •  6.+7. Protection RESINE DE STRATIFICATION ISO I25B (pigmentØe)
8. VERNIS POLYESTER (pigmentØ)  •  9. VERNIS POLYESTER poncer, appliquer un primaire 
d�accrochage et une laque polyurØthanne bi-composants, par ex. HEMPEL POLY BEST  •  
10. VERNIS POLYESTER poncer, appliquer un primaire d�accrochage bi-composants (par ex. HEMPEL 
LIGHT PRIMER) et de l�antifouling.

1 2 3 4

6 7 9

8

10

5
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Accrochage de strati�Ø sur bois, 
mØtal ou bØton

PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 permet un accrochage par-
ticuliŁrement solide de la �bre de verre sur le bois, le mØtal et 
le bØton. UtilisØ correctement, la qualitØ de l�accrochage est 
telle, qu�en cas de sØparation brutale, la rupture s�effectue à 
l�intØrieur de la couche ou à l�intØrieur du matØriau enduit.
Passer PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 au pinceau ou au 
rouleau sur les surfaces en bois, mØtal ou pierres. Entre 1/2 
heure et 4 heures aprŁs cette application, procØder au recou-
vrement avec le mØlange rØsine - durcisseur et le mat de ver-
re. PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 doit Œtre appliquØ sur du 
bois entiŁrement dØbarrassØ du vernis ou sur de la tôle nue 
poncØe au papier abrasif. AprŁs minimum 1/2 heure et maxi-
mum 4 heures, il peut Œtre recouvert avec du strati�Ø, �bre de 
verre - polyester et, aprŁs 6 heures au plus tôt, avec d�autres 
peintures. PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 peut Œtre appli-
quØ en plusieurs couches dans un intervalle de 12 heures sans 
ponçage.

Mise en �uvre:
Elimination de toutes les couches de peinture par ponçage. La-
isser sØcher le bois dans un lieu de stockage sec. Mastiquer 
toutes les jointures. Appliquer la base d�adhØrence PRIMAIRE 
D�ACCROCHAGE G4. Recouvrir toute la surface de RESINE DE 
STRATIFICATION ISO I25B et de son durcisseur et de mat de 
verre. Poncer la surface. Application de RESINE DE STRATIFI-
CATION ISO I25B (pigmentØ). Passer le vernis de �nition VERNIS 
POLYESTER (pigmentØ). Les efforts et les dØpenses faites par le 
propriØtaire pour les travaux de recouvrement sont compensØs 
par la prØservation de la valeur et la facilitØ d�entretien du bateau.
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:RÉPARER
RØparer les fuites

Une dØchirure sur la paroi extØrieure d�un bateau peut se rØpa-
rer de l�intØrieur (ou de l�extØrieur si elle n�est pas accessible de 
l�intØrieur) avec notre produit KIT DE REPARATION MARINE. 
En cas de besoin, ce kit permet d�utiliser le bateau, avec  
prudence, une heure aprŁs la rØparation. Cette rØparation sera 
reprise dŁs que possible avec une rØsine spØciale pour bateau 
comme I25B.
Mise en �uvre: Il faut meuler sur une largeur de 10 cm des deux 
côtØs de la dØchirure en formant une petite rigole vers la dØchi-
rure (pente 1:10). Pour chaque couche supplØmentaire de �bre 
de verre, il faut augmenter la largeur de 5 cm. Appliquer d�abord 
une bande de 10 cm de large sur la surface bien prØparØe, en-
suite une de 15 cm etc. jusqu�à ce que la �bre de verre apposØe 
soit 10% plus Øpaisse que la paroi originale. La derniŁre couche 
sera poncØe. Du côtØ extØrieur, la dØchirure est poncØe en forme 
de moule puis on colle deux morceaux de �bre de verre qui 
viennent en contact avec les morceaux de �bre de verre mis 
en place par l�intØrieur. Ensuite le tout est recouvert de rØsine 
polyester de rØparation. AprŁs 20 minutes, on recouvre le tout 
de mastic.

RØparation de petites fuites et �ssures

SOLOMET MARINE est Øgalement un produit indispensable 
pendant la navigation. 
PrØlever la quantitØ nØcessaire et malaxer environ 2 minutes puis 
appliquer immØdiatement sur la partie à rØparer. Ce produit peut 
Øgalement Œtre utilisØ pour les rØparations sous la ligne de �ot-
taison en maintenant la pression à la verticale pendant plusieurs 
minutes. Poser un �lm plastique sur la partie traitØe a�n d�Øviter 
que le produit ne colle aux doigts. SOLOMET MARINE adhŁre 
sur les supports les plus variØs comme le mØtal, strati�Ø, bois ou 
de nombreuses matiŁres plastiques et peut Œtre travaillØ aprŁs 
30 minutes.



Plus simple qu�une soudure ou qu�un 
brasage

La rØparation de tous les problŁmes de dØchirures, cassures, 
Øclatements, ØtanchØitØs est simpli�Øe avec METAL A FROID.
Ce produit bi-composants Øpoxy est aussi simple d�utilisation 
qu�un mastic. AprŁs durcissement, on le façonne comme le mØtal. 
Domaines d�application:

		  le bois et le mØtal.

		  tempØratures.

		  en raison de sa faible densitØ, des rØparations sans retrait 
		  ni �ssures.

RØparer les matØriaux spØciaux avec le Kit 
de rØparation universel EPOXY

De nombreuses piŁces d�un bateau sont composØes de  
substances chimiques qu�un non-initiØ ne peut identi�er. Le 
terme gØnØrique «de matiŁre synthØtique» n�est d�aucune 
utilitØ lorsqu�il faut procØder à une rØparation. Avec KIT DE 
REPARATION EPOXY, on a de grandes chances de pouvoir 
solutionner la plupart des problŁmes de remise en Øtat. KIT DE 
REPARATION EPOXY contient une bande de tissu de verre 
pour les strati�Øs à rØsistance ØlevØe ou les renforts, un agent 
de remplissage pour la prØparation d�un enduit ou d�un mastic, 
du papier abrasif de ponçage et naturellement de la rØsine 
Øpoxy qui peut Øgalement Œtre utilisØe pour les collages sans 
�bre de verre.
KIT DE REPARATION EPOXY convient pour la rØparation 
des piŁces en Øpoxy, polyester, polystyrŁne expansØ, bois et 
mØtal et pour le collage de la cØramique, du verre, du cuir, 
de l�Øbonite, de la mousse polyurØthanne et de bien d�autres 
matØriaux.



:REMPLIR ET COLLER
Rebouchage du bois
Les Øclats de bois ou les parties creuses peuvent Œtre rØparØs à 
l�aide d�une sorte de bois synthØtique composØ de PRIMAIRE 
D�ACCROCHAGE G4 et de sciure de bois sec. MalgrØ sa couleur 
brune transparente, PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 convient 
Øgalement comme vernis bois. Ce produit offre une trŁs forte rØ-
sistance à l�abrasion et aux rayures. 
Mise en �uvre:
Utiliser de la sciure de bois de la mŒme essence que le bois à 
rØparer. Eliminer le bois atteint jusqu�à la partie saine. Appliquer 
PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 sur la surface saine jusqu�à  
saturation. PrØparer un mØlange à base de produit et de sciure 
de bois pour obtenir une masse relativement solide et rØpartir 
en couches successives sur la partie à rØparer. Laisser durcir  
pendant au moins 24 heures puis poncer. En raison de l�utilisation 
de sciure, la masse servant à la rØparation est lØgŁrement poreuse. 
C�est pourquoi il est prØfØrable de �nir avec une couche de  
PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 que l�on saupoudre de pous-
siŁres de bois. On obtient ainsi une couche supØrieure impØnØtra-
ble. Si PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4 est utilisØ comme vernis 
pour le bois, il faut diluer la premiŁre couche avec 200 % et la 
deuxiŁme avec 100 % de diluant polyurØthanne. Ne pas diluer 
la couche de �nition. Lorsqu�une couche est appliquØe dans un 
intervalle de 6 à 12 heures, il n�est pas nØcessaire de poncer mais 
conseillØ pour une surface plus lisse. Le temps de sØchage hors 
poussiŁres est de 4 heures.

Collages haute rØsistance
SUPER-EPOXY assemble le bois, le mØtal, le verre, le strati�Ø et 
la cØramique. Elle offre, à tempØrature ambiante, une haute rØsi-
stance en quelques instants. SUPER-EPOXY colle les ØlØments 
sans pression, de maniŁre Øtanche, simple et �able.
SUPER-EPOXY est une colle bi-composants à mØlanger dans 
une proportion de 1:1.
Mise en �uvre:
Ouvrir le premier tube, Øtaler un cordon de produit sur un mor-
ceau de carton puis refermer le tube et prØlever la mŒme quan-
titØ du deuxiŁme tube. Bien mØlanger et appliquer sur les deux 
surfaces propres à assembler. Mettre les ØlØments dans la posi-
tion souhaitØe en exerçant si nØcessaire une lØgŁre pression. 
Les ØlØments sont scellØs aprŁs 10 minutes et peuvent Œtre utili-
sØs aprŁs seulement une demi-heure.
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Collage et ØtanchØitØ Ølastique - PU
Les fuites peuvent devenir une source d�occupation permanente 
à bord. Une masse de collage et d�ØtanchØitØ de bonne qualitØ 
doit possØder des propriØtØs de forte adhØrence (Øventuellement 
renforcØe par UNIFLEX PRIMAIRE-S sur supports poreux) ainsi 
qu�une ØlasticitØ constante à long terme et un allongement à la 
rupture. Une telle masse doit Œtre rØsistante à l�eau de mer, re-
couvrable de vernis et doit pouvoir Œtre façonnØe au doigt muni 
d�un gant de protection peu de temps aprŁs application. UNIFLEX 
PU remplit toutes ces exigences. C�est un polyurØthanne mono-
composant qui durcit avec l�humiditØ de l�air. Il est disponible en 
noir et en blanc. 
Mise en �uvre: Nettoyer soigneusement les surfaces à coller et, 
si nØcessaire, gratter lØgŁrement a�n de les rendre rugueuses. Le 
�lm ne doit pas adhØrer sur les 3 côtØs et, pour Øviter cela lors-
que le joint est large, on recouvre le côtØ qui n�est pas soumis à 
la traction d�une bande adhØsive. Les surfaces en plastique doi-
vent Œtre nettoyØes et dØgraissØes, appliquer UNIFLEX PU, laisser 
lØgŁrement durcir et façonner à l�aide des doigts munis d�un gant 
de protection. ProtØger Øventuellement les surfaces adjacentes à 
l�aide de bande adhØsive. Laisser bien durcir l�excØdent de matØ-
riau, inciser prudemment le bord extØrieur (châssis de la fenŒtre) 
avec un couteau et retirer le surplus d�une seule piŁce. 

Collage et ØtanchØitØ Ølastique - MS
UNIFLEX-MS MARINE est un mastic monocomposant, sans solvant, 
à base de polymŁres polyoxypropylŁne (POP), à hautes performances 
mØcaniques, spØcialement destinØ au collage souple et à l�ØtanchØitØ 
de divers matØriaux tels que polyester, mØtaux (aluminium, acier 
inox, zinguØ, prØ-laquØ, etc.), bois et dØrivØs, verre, tout comme de 
nombreux matØriaux duroplastes et thermoplastes (hormis PE, PP, 
PTFE). Elastique et trŁs rØsistant, bonne tenue à l�humiditØ, UNIFLEX-
MS MARINE rØsiste à la tempØrature de -40°C à +80°C en continu, 
+120°C en pointe, ainsi qu�aux contraintes climatiques usuelles.
Ne contient ni isocyanates ni halogŁnes.
Mise en �uvre: Les surfaces à coller ou à jointoyer doivent Œtre pro-
pres, sŁches, exemptes de poussiŁre ou de tout corps gras. Stocker 
les matØriaux et travailler de prØfØrence dans des locaux chauffØs, à 
une tempØrature supØrieure à +15°C. TempØrature de mise en �uvre 
: +5°C à +30°C. La compatibilitØ et l�adhØrence doivent Œtre testØes 
individuellement lors de l�application sur des matiŁres plastiques ou 
peintes. Nous conseillons une mise en peinture dans les premiŁres 
heures qui suivent l�extrusion a�n d�assurer une adhØrence optimale 
de celle-ci.
Les applications premiŁres de ce mastic se situent dans la carrosse-
rie industrielle et frigori�que, les panneaux sandwichs, la climatisation, 
les chantiers navals et dans de trŁs nombreux domaines de l�industrie 
en gØnØral. Pour une application au pistolet pneumatique, une pres-
sion de 3 à 5 bar sur le produit est conseillØe. 



:PONCER ET DECAPER

ACCES-
SOIRES

Quel papier abrasif choisir?	 abrasif pour ponçage      abrasif pour 
	 à sec 	 ponçage à l�eau
	 (corindon)	 (carbure de silicium)

Ponçage de rØsidus de peinture aprŁs dØcapage	 40 � 80	 40 � 80
	 (ne pas poncer
	 l�antifouling à sec)

Ponçage de mastic	 60 � 100	 80 � 120

Ponçage avant application de primaire ou 	
d�antifouling	 100 � 120	 80 � 120

Ponçage de surfaces dØjà peintes ou de gelcoat 	
avant une nouvelle application de vernis	 120 � 200	 180 � 240

Ponçage avant les petites rØparations sur une 
couche de �nition		  220 � 400

Ponçage avant la couche de �nition		  300 � 400

Ponçage avant le polissage de vernis ou laques 		
bi-composant		  � 1200

DØcaper les anciennes couches de peinture

YC DECAPANT ANTIFOULING Ølimine les couches d�antifouling et vous Øpargne le pØnible ponçage 
des anciennes couches de peinture. Un dØcapant trŁs ef�cace qui, en quelques instants, dissout si 
bien la couche de peinture qu�elle peut Œtre facilement ØliminØe à l�aide d�une spatule ou d�un grattoir. 
Ce produit est thixotrope, on peut ainsi le laisser agir longtemps, sur des surfaces verticales Øgale-
ment, sans couler.
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ANTIFOULING MATRICE DURE
La meilleure qualitØ, une protection anti-salissures �able à un prix attractif.  
ANTIFOULING MATRICE DURE est un antifouling formulØ à base de  
rØsines vinyles, de composØs cuivreux et d�ØlØments organiques bioactifs. 
Cet antifouling permet d�obtenir un �lm mince à faible frottement donnant 
une surface lisse.  ANTIFOULING MATRICE DURE est compatible avec la 
plupart des antifoulings à matrice dure couramment employØs. ANTIFOU-
LING MATRICE DURE convient dans toutes les eaux, comme antifouling 
pour les bateaux en polyester, en bois et en acier. ANTIFOULING MATRICE 
DURE ne doit pas Œtre utilisØ sur des supports en aluminium ou en autres 
mØtaux lØgers.
Coloris : noir, blanc, rouge, bleu foncØ, bleu ciel et vert
Rendement: 8 à 10 m2/l
Conditionnement: 0,75 l, 2,5 l

DECAPANT ANTIFOULING
Un dØcapant trŁs ef�cace qui, en quelques instants, dissout si bien la 
couche de peinture qu�elle peut Œtre facilement ØliminØe à l�aide d�une  
spatule ou d�un grattoir. Ce produit est thixotrope, on peut ainsi le laisser agir 
longtemps, sur des surfaces verticales Øgalement sans couler.
DECAPANT ANTIFOULING Ølimine les peintures antifoulings sur les  
supports en polyester, bois, acier et aluminium. Il permet Øgalement 
d�Øliminer les vernis alkydes monocomposant.
Consommation : env. 200 à 600 ml/m2 en fonction de l�Øpaisseur de 
couche.
Contenance : 3 l



NETTOYANT REVETEMENT DE PONTS
Ce dØtergent liquide Ølimine de maniŁre ef�cace et en profondeur les salissures ou 
les dØgradations dues aux intempØries sur les revŒtements antidØrapants tels que
TBS ou Treadmaster sans agresser la matiŁre plastique ou la colle.
Consommation: en fonction du degrØ
de salissure, env. 200 ml / m2

Conditionnement: 1,0 l

BOAT CLEANER
Nettoyant haute ef�cacitØ mŒme pour les salissures tenaces. BOAT CLEANER  
Ølimine à fond graisses, salissures industrielles, crasse, huile, suie etc. Excellent  
nettoyant pour moteurs et cales, convient pour les revŒtements antidØrapants.  
Nettoie le gelcoat, l�aluminium, les mØtaux et diverses matiŁres plastiques. Peut aussi 
Œtre mis en �uvre avec un nettoyeur haute pression ou avec des DISQUES PEAU 
DE MOUTON.
Conditionnement: 500 ml

BOAT POLISH
Pour les surfaces en polyester ou en polyurØthanne (sans silicone) lØgŁrement 
oxydØes. BOAT POLISH, nettoie en profondeur le gelcoat et les peintures. Il con-
crØtisera les plus hautes exigences en matiŁre de brillance de surface. BOAT 
POLISH n�est mis en �uvre sans adjonction d�eau. Appliquer avec un chiffon 
doux imprØgnØ de produit et polir dans un mŒme sens jusqu�au sØchage en se 
servant d�un nouveau chiffon ou à l�aide d�une machine munie de DISQUE PEAU 
DE MOUTON.
Consommation: 0,03 l/m2

Conditionnement: 500 ml 

ANTIGILB 
Epais gel aqueux pour l�entretien et le nettoyage des gelcoats, plastiques, laques et 
vernis altØrØs par le temps. Elimine facilement le jaunissement, dß aux microorganis-
mes prØsents sur la proue, la ligne de �ottaison et l�Øtrave d�un bateau. Le traitement 
ANTI GILB fait ressortir la couleur d�origine de la surface.
Conditionnement: 500 ml

REFINISH 1
Cette pâte a la facultØ de modi�er sa propre rugositØ par ponçage pour passer d�un 
grain 600 à un grain 1200. La polisseuse doit Œtre rØglØe à env. 1300-1400 t/min, la 
vitesse de rotation ne doit cependant pas excØder 1600 t/min. REFINISH 1 ne con-
tient pas de silicone et est utilisØe pour la remise à neuf de surfaces polyester et ver-
nies. Les ponts à structure rainurØe sont traitØs avec une brosse à chiendent. Cette 
pâte de polissage convient particuliŁrement  en cas de peau d�orange, de coulures 
ainsi que de dØfauts comme l�emprisonnement de poussiŁres. REFINISH 1 assure 
un ponçage optimal que ce soit sur des surfaces dures ou souples, des supports 
laquØs neufs ou anciens. Ne gØnŁre pas de poussiŁres car ce produit ne colle ni ne 
gicle. Sa mise en �uvre à l�aide DISQUE DE POLISSAGE permet d�obtenir une trŁs 
belle �nition. 
Consommation: 0,02 l /m2

Conditionnement : 880 ml et 235 ml
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DISQUE DE POLISSAGE 150 x 50 mm 
Disques de polissage pour une application et une utilisation optimales de REFINISH 1.

PATE A POLIR 
Pâte à polir à base de cires nobles qui Ølimine les parties mates (parties abra-
sØes) sur les surfaces en polyester ou laquØes ou vernies. Un �lm de cire durable 
protŁge les surfaces polies de la dØcoloration.
Conditionnement: 200 g et 500 g

CHROME POLISH      NOUVEAU
Pâte à polir crØmeuse et lØgŁrement granuleuse pour la remise en Øtat de  
supports mØtalliques en chrome, acier inoxydable ou bronze. Elle permet d�Øliminer 
facilement les particules de rouille super�cielle, les dØpôts de poussiŁres de rouille 
et salissures telles que les traces d�oxydation et de corrosion. Les surfaces  
oxydØes, mates et altØrØes par le temps retrouvent une nouvelle brillance. 
CHROME POLISH ne contient pas de silicone et ne raye pas la surface. Mise en 
�uvre aussi bien manuelle qu�avec une polisseuse.
Contenance : 235 ml.

DISQUE PEAU DE MOUTON
Disque auto-agrippant en peau de mouton lavable pour polissage �n et adaptable 
sur une polisseuse normale. YC DISQUE PEAU DE MOUTON permet la mise en 
�uvre optimale des produits YC BOAT CLEANER, YC BOAT POLISH et YC PATE 
A POLIR.
Ø 133 x 22 mm

WASH & WAX 
ConcentrØ de lavage doux qui, à la fois, lave et protŁge les surfaces. Convient pour 
l�entretien rapide et aisØ de toutes les surfaces extØrieures, Øgalement indiquØ 
pour les lavages rØguliers durant la saison. Simple d�utilisation, il Ølimine Øgale-
ment les salissures tenaces.
Conditionnement: 500 ml

BOAT WAX
Cire dure de haute qualitØ, facile à appliquer et à polir. Cette cire offre une �nition 
d�une exceptionnelle durabilitØ et duretØ, elle assure une protection de longue 
durØe contre l�oxydation et les dØgâts dus à l�eau de mer. La surface brille comme 
un miroir. Pas de phØnomŁne de jaunissement grâce aux �ltres UV. Le meilleur 
rØsultat est obtenu aprŁs traitement prØalable avec la pâte à poucer REFINISH 
1. BOAT WAX est appliquØ en dernier et assure une protection optimale de la 
surface.  
Consommation: 10 g/m2

Conditionnement: 300 g



CIRE DURE LIQUIDE
Emulsion protectrice liquide, avec �ltre UV, offrant une protection ef�cace de longue 
durØe. CIRE DURE LIQUIDE est composØe de trŁs �nes particules abrasives qui 
permettent d�obtenir une �nition d�une brillance remarquable. Un rØsultat optimal est 
atteint aprŁs traitement prØalable avec la pâte de ponçage REFINISH 1
Conditionnement: 500 ml 

SALON WAX      NOUVEAU
SALON-WAX est une cire dure anti-UV de qualitØ supØrieure, composØe d�un mØ-
lange de cires et d�huiles naturelles telles que la cire de Carnauba du BrØsil, la cire 
d�abeille et l�huile de noix. Elle ne contient aucune substance abrasive, ni charges 
ni eau. Cette cire est utilisØe pour rafraîchir et protØger les surfaces en bois, de 
toutes essences, non traitØes et les surfaces vernies usØes.
Contenance : 500 ml.
Coloris : jaunâtre

RUBBER CLEANER       NOUVEAU
Nettoyant pour canots pneumatiques en PVC (Stronganfi, Duotexfi), caoutchouc 
ou Hypalonfi. Il permet d�Øliminer les salissures telles que huile, graisse, pollution 
atmosphØrique, dØpôts sur la ligne de �ottaison. 
Facile à utiliser grâce au conditionnement en �acon pulvØrisateur trŁs pratique mais 
d�une ef�cacitØ assurØe.
Contenance : 500 ml
Coloris : transparent

RUBBER SEALER        NOUVEAU
Emulsion transparente pour l�entretien et la protection des canots pneumatiques 
en PVC (Stronganfi, Duotexfi) ainsi qu�en caoutchouc et Hypalonfi. Le �ltre UV 
empŒche la dØcoloration et le farinage dus au vieillissement et au rayonnement 
solaire. Il en rØsulte un aspect esthØtique propre et soignØ ainsi qu�une durØe de 
vie plus longue. Ce produit est particuliŁrement facile à utiliser et d�un trŁs bon 
rendement.
Consommation : env. 20 ml/m2

Contenance : 250 ml
Coloris : transparent
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BASIC OIL 1
Produit incolore d�imprØgnation en profondeur pour saturation de bois ou de ba-
teaux en bois. Cette huile possŁde d�exceptionnelles propriØtØs de pØnØtration 
qui par cette action se substitue à l�air et à l�humiditØ dans les pores du bois. Elle 
protŁge le bois de l�intØrieur contre l�absorption d�humiditØ et prØvient ainsi du 
pourrissement et l�envahissement de parasites. Convient pour tous types de bois 
y compris les bois massifs exotiques ainsi que pour le contreplaquØ marine pour 
les parties situØes au-dessus et au-dessous de la ligne de �ottaison.
Consommation bois massif: env. 1,0 à 1,5 l /m2

Consommation contreplaquØ: env. 0,5 l /m2

Conditionnement: 1,0 l

FINISH OIL 2
est une �nition brillante et transparente pour les bois imprØgnØs en profondeur 
avec BASIC OIL 1 sur les parties situØes au-dessus de la ligne de �ottaison. Sa 
mise en �uvre se traduit par un entretien considØrablement rØduit car le proces-
sus d�altØration des diffØrentes couches est rØgulier et celles-ci se �ssurent ni ne 
s�Øcaillent comme c�est le cas avec les vernis transparents traditionnels. 	
Consommation sur supports imprØgnØs:
env. 0,07 l / m2 par couche 
Conditionnement: 1,0 l

NETTOYANT TECK
Les bois gris des ponts en teck et tous autres bois altØrØs par le temps sont net-
toyØs ef�cacement et Øclaircis avec ce produit. Il Ølimine Øgalement les salissures 
dans les pores du bois qui retrouve sa couleur d�origine. 
Consommation: en fonction du degrØ de salissure, env. 200 ml / m2

Conditionnement: 1,0 l 

TEAK OIL
Huile naturelle incolore, dotØe d�un bon pouvoir de pØnØtration dans les pores 
du bois. Elle convient pour toutes les surfaces en teck, à l�intØrieur comme à 
l�extØrieur. L�huile ne forme pas de couche à la surface, les propriØtØs antidØra-
pantes, particuliŁrement sur les surfaces circulables, sont ainsi conservØes. Le 
teck gris doit Œtre nettoyØ et Øclairci au prØalable avec NETTOYANT TECK. 	
Consommation: env. 100 ml /m2

Conditionnement: 1,0 l 

REVETEMENT ANTIDERAPANT
Cette peinture antidØrapante est un topcoat polyester thixotrope, prŒt à l�emploi 
aprŁs l�ajout de durcisseur. Elle convient pour la mise en �uvre sur tous les sup-
ports en polyester, particuliŁrement sur les surfaces circulables telles que le pont, la 
passerelle ou le cockpit et partout oø l�on souhaite un appui sßr en cas d�humiditØ 
ou par grosse mer. La surface traitØe est à nouveau circulable aprŁs 4 heures.
Coloris: gris clair (RAL 7035), blanc crŁme (RAL 9001) 
Consommation: env. 200 g/m2

Conditionnement: 1,0 kg 



UNIFLEX PU
Masse de collage et d�ØtanchØitØ polyurØthanne mono-composant, à ØlasticitØ 
durable, durcissant à l�humiditØ de l�air. YC UNIFLEX PU ne jaunit pas et rØsiste à 
l�eau de mer, aux UV et aux tempØratures de -40°C à +90°C. Elle permet un trŁs 
bon assemblage avec le bois, beaucoup de mØtaux et de matiŁres synthØtiques 
et dispose d�un trŁs bon pouvoir adhØsif d�adhØrence. Ce produit de collage et 
d�ØtanchØitØ peut Œtre poncØ et est recouvrable avec de nombreux systŁmes de 
peintures.
TempØrature de mise en �uvre: +5°à 35°C
Formation de pellicule: aprŁs 30-40 minutes
Durcissement: 2,5 à 3 mm/jour
Allongement à la rupture: env. 450 %
Conseil: Eviter l�adhØrence sur les 3 côtØs.
Coloris: blanc, noir
Conditionnement: 310 ml

UNIFLEX-MS     
Masse de collage et d�ØtanchØitØ polymŁre monocomposant. La technologie 
MS polymŁres YC offre une bonne rØsistance aux intempØries, aux contraintes 
marines ainsi qu�au vieillissement et permet le collage d�un grand nombre de 
supports (mØtaux, bois et dØrivØs, verre et plastiques sauf polyØthylŁne, polypro-
pylŁne et PTFE). Sa technologie ne nØcessite pas l�utilisation de primaires. IdØale 
Øgalement pour la rØalisation de joints. Les MS polymŁres peuvent Œtre recouverts 
directement avec une peinture à l�eau ou solvantØe.
Ne contient ni isocyanates, ni solvant, ni silicone.
Contenance : 310 ml
Coloris : blanc, noir

MOUSSE POLYURETHANNE BICOMPOSANT
Meilleure rØsistance à l�humiditØ
DØveloppØe spØcialement pour le nautisme
SystŁme de mousse polyurØthanne bicomposant, cellules fermØes à durcissement 
rapide et à c�ur, ayant peu de pression à l�expansion. Dix minutes aprŁs l�extrusion, 
la mousse peut Œtre travaillØe.
Elle est utilisØe pour la crØation de petits volumes de �ottabilitØ, isolation de cloisons 
et de glaciŁres.
Coloris : vert clair
Volume expansØ de la bombe : env. 10 l

KIT DE REPARATION EPOXY
Convient pour la rØparation de piŁces en Øpoxy, bois, polyester ou mØtal et beau-
coup d�autres plastiques utilisØs dans la construction de bateaux. Ce kit contient 
de la rØsine Øpoxy qui peut Œtre utilisØe pour les collages sans �bre de verre, une 
bande de tissu de verre pour les strati�Øs à rØsistance ØlevØe ou les renforts, un 
agent de remplissage pour la prØparation d�un enduit ou d�un mastic ainsi que 
du papier abrasif.
Dosage du mØlange: A:B = 4:1 en poids
Vie en pot: env. 30 min. à 20°C
Conditionnement: 250 g
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SUPER EPOXY
Colle bi-composants à usage multiple, sans solvants, est une colle-minute qui 
dØveloppe son pouvoir adhØrence en 10 à 15 min. Elle convient pour le collage 
de diffØrents matØriaux utilisØs dans la construction de bateau, tels que le bois, le 
mØtal, le polyester et le caoutchouc dur.
Coloris: incolore
Dosage du mØlange: 1:1 en volume, c�est �à-dire mŒme quantitØ (longueur cor-
don) des 2 tubes
Conditionnement: 30 g

EASY EPOXY 
Bâton Øpoxy bicomposant activØ en malaxant le produit. Colmate les �ssures et 
les fuites Øgalement sur supports humides et dans la zone situØe au-dessous de 
la ligne de �ottaison. AdhŁre sur les supports les plus variØs.
Conditionnement: 57 g

METAL A FROID 
RØparateur bicomposant, sans solvants  ; aprŁs durcissement on le façonne 
comme le mØtal.
MØtal à froid assemble des matØriaux identiques et diffØrents les uns avec les au-
tres. METAL A FROID donne des rØsultats exceptionnels en matiŁre de propriØtØ 
adhØsive, de duretØ, de rØsistance à la pression et à la chaleur (180°C).
Coloris: gris mØtal
Conditionnement: 125 g 

KL9
YC-KL9 est une colle polyester armØe aux �bres de verre, Øpaisse et prØ- 
accØlØrØe. Les collages rØalisØs prØsentent un allongement à la rupture trŁs ØlevØ 
ainsi qu�une trŁs bonne rØsistance au choc et des propriØtØs de rØsistance à la 
fatigue. La rØsistance à l�humiditØ et à de nombreux produits chimiques diluØs 
correspondant au niveau des rØsines polyester standards.
La colle polyester armØe YC-KL9 est utilisØe pour le collage relativement Ølastique 
de strati�Øs polyester durcis, de bois, aluminium, acier, mousse PVC ou PU, de la 
pierre et du bØton.
Durcissement à froid au PMEC (1,5 à 3 %) ou au BPO (2 %)
Coloris : jaunâtre
Conditionnement : bidon de 5 kg sans durcisseur



EPOXY-BK 
RØsine transparente, �uide et sans solvant pour recouvrement, coulØe ou stra-
ti�cation. EPOXY-BK peut Œtre utilisØe comme liant pour charges (ex. charges 
lØgŁres). EPOXY-BK durcit à la surface sans poisser. Ce produit peut Øgalement 
servir pour des composants et des recouvrements avec des renforts de verre, ara-
mide ou carbone. La consommation est fonction du poids des renforts utilisØs.
Coloris: jaunâtre-transparent
Consommation: 	 0,16 kg/m2 pour 160 g de tissu de verre
	 0,40 kg/m2 pour 400 g de tissu de verre 
En coulØe 1,2 kg/l 
Conditionnement: 1 kg

PRIMAIRE D�ACCROCHAGE G4
Vernis bois particuliŁrement rØsistant à l�usure. Les pores sont bouchØs et le bois 
est ainsi protØgØ de maniŁre optimale contre l�in�ltration d�humiditØ. Ce vernis d�une 
couleur lØgŁrement brunâtre donnera aux bois clairs une teinte jaunâtre. PRIMAIRE 
D�ACCROCHAGE G4 jaunit lØgŁrement sous l�in�uence des rayons UV.
Consommation: 0,25 l/m2

Conditionnement : 0,5 l, 1 l, 5 l  

G8-SUPER  
Vernis transparent polyurØthanne mono-composant, anti-jaunissement, pour ap-
plication sur bois, mØtal, strati�Øs polyester et Øpoxy. Finition brillante et rØsistante 
à l�usure.
Coloris: Incolore
Consommation: env. 200 ml/m2.
Conditionnement : 500 ml et 1 l  

MASTIC AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON
Mastic polyester particuliŁrement facile à poncer pour surfaces lisses, non po-
reuses au-dessus de la ligne de �ottaison. Il est applicable en toute Øpaisseur de 
couche sur mØtal, strati�Ø, bois ou sur d�autres mastics. 
Coloris: Blanc 
Vie en pot: env. 5 min avec 3 % de durcisseur BPO, 
peut Œtre poncØ aprŁs 15 minutes.
Conditionnement: 250 g, 500 g, 1 kg
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PATE POLYESTER ARMEE
Cette pâte polyester armØe est un mastic qui convient pour les remplissages de-
mandant une rØsistance mØcanique � comme les collages entre les bois et le 
strati�Ø et la �xation de cadres en bois. D�autre part, elle dispose de trŁs bonnes 
propriØtØs d�adhØrence sur le strati�Ø et le bois. Cette pâte chargØe de �bre de 
verre peut Œtre appliquØe en couche d�une Øpaisseur allant jusqu�à 5 mm. 
Coloris: Brun
Vie en pot: env. 5 min. avec 3 % de durcisseur BPO 
Conditionnement: 200 g, 400 g, 700 g

MASTIC AU-DESSOUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON
Mastic spØcial d�une trŁs bonne rØsistance à l�eau pour les parties situØes sous 
la ligne de �ottaison de bateaux en strati�Ø. Il sert à reboucher des Øra�ures et à 
recti�er les inØgalitØs de couches jusqu�à un millimŁtre de profondeur (lissage �n). 
Il est appliquØ par couche d�une Øpaisseur d�environ un millimŁtre et doit durcir 
avant application d�une deuxiŁme couche. La surface mastiquØe doit Œtre recou-
verte d�une couche de YC VERNIS POLYESTER et de HEMPEL LIGHT PRIMER 
(sous la ligne de �ottaison). Coloris: beige
Vie en pot: env. 5 min avec 3 % de durcisseur BPO.
Conditionnement: 250 g, 500 g, 1 kg

MASTIC EPOXY
�  SØchage rapide
�  TrŁs bonne ØtanchØitØ
�  Ponçage facile
Mastic Øpoxy bicomposant, sans solvant, avec une excellente rØsistance à l�eau.
Application sur strati�Øs, acier, aluminium et bois, au-dessus et au-dessous de 
la ligne de �ottaison. L�Øpaisseur de la couche peut atteindre 2 cm sans retrait. 
A tempØrature ambiante, le ponçage est possible aprŁs 6 heures et la mise en 
peinture aprŁs 8 heures.
Dosage du mØlange en volume : A:B = 2:1
Vie en pot à 20°C : environ 20 min.
Conditionnement : 450 g

MASTIC POLYESTER BOIS
Mastic polyester bicomposant à prise rapide pour toutes rØfections de piŁces en 
bois : parties manquantes, Øclats, n�uds, �ssures. Ce mastic, facilement 
ponçable, peut Œtre appliquØ en couchant Øpaisse pouvant dØpasser le 
centimŁtre sans risque de crevasses et de fendillements.
Toute patine de YC Mastic Bois est possible aprŁs rØparation.

Vie en pot à 20°C : environ 10 à 15 min. avec 1 à 3 % de durcisseur BPO.
Coloris : blanc ou brun



RESINE DE REPARATION RAPIDE 
RØsine à durcissement rapide pour une rØparation rapide et �able sur 
strati�Øs, peut Œtre mise en �uvre à basses tempØratures. Bonne adhØ-
rence sur supports en bois, mØtal, strati�Øs. Pour obtenir une surface 
non collante, recouvrir RESINE DE REPARATION RAPIDE d�une feuille 
terphane ou appliquer soit du mastic polyester soit VERNIS POLYESTER 
en �nition.
Conditionnement: 1 kg 

RESINE DE STRATIFICATION   
RØsine polyester pour rØparation sur strati�Øs de piŁces soumises aux 
intempØries et aux eaux froides, exposØes aux contraintes normales.  
Appliquer en �nition VERNIS POLYESTER.
Consommation: 3 x le poids en mat de verre utilisØ par m2,  1 x le poids 
en tissu de verre utilisØ par m2

Conditionnement: 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

RESINE DE STRATIFICATION ISO I 25 B 
RØsine polyester pour rØparation sur strati�Øs de piŁces constamment im-
mergØes (tempØrature de l�eau jusqu�à +27°C). La surface reste poisseuse 
aprŁs durcissement, il faut donc la recouvrir avec VERNIS POLYESTER.  
Consommation: 3 x le poids en mat de verre utilisØ par m2,  1 x le poids 
en tissu de verre utilisØ par m2 
Conditionnement: 1 kg

VERNIS POLYESTER transparent
Vernis incolore formant une couche de �nition sŁche et rØsistante à l�eau 
sur rØsines polyester (par ex. sur RESINE DE STRATIFICATION ISO 
I25B). Peut Œtre teintØ avec 5 à 10 % de pâte colorante polyester.
Coloris: incolore
Consommation: 0,25 kg/m2

Conditionnement: 500 g

GELCOAT POLYESTER DE FINITION blanc
Polyester colorØ formant une couche de �nition, sur strati�Øs ou mastic, 
rØsistante à l�eau et non collante.
Coloris: blanc
Consommation: env. 0,25 kg/m2

Conditionnement: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg 
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MAT DE VERRE 300 g/m2 
MatØriau de renforcement pour rØsines polyester. Toujours dØchirer le mat 
de verre pour attØnuer les raccords. Donne une surface souple. Le mat 
de verre est saturØ de rØsine dŁs lors qu�il ne prØsente plus de parties 
blanches (bulles d�air). Les plis peuvent Œtre lissØs deux minutes aprŁs 
le dØbut de l�action de la rØsine. Une couche imprØgnØe de mat de verre 
300 g/m2 donne une Øpaisseur d�env. 0,9 mm. Il est utilisØ en premiŁre 
couche derriŁre une couche mince pour des piŁces moulØes et en derni-
Łre couche pour les recouvrements.
Consommation en rØsine polyester: env. 0,9 kg/m2.
Conditionnement: 1 m2, 5 m2

MAT DE VERRE 450 g/m2 
MatØriau de renforcement pour rØsine polyester pour recouvrement et 
piŁces moulØes. Toujours dØchirer le mat de verre pour attØnuer les rac-
cords. Donne une surface souple. Le mat n�est saturØ que lorsqu�il ne prØ-
sente plus de parties blanches (bulles d�air). Les plis peuvent Œtre lissØs 
deux minutes aprŁs le dØbut de l�action de la rØsine.
Consommation en rØsine polyester: env. 1,2 kg/m2 pour une couche 
d�une Øpaisseur d�env. 1,2 mm
Conditionnement: 1 m2, 5 m2

TISSU DE VERRE 160 g/m2 
MatØriau de renforcement pour rØsines polyester et Øpoxy. Les strati�Øs 
en rØsine polyester sont le plus souvent fabriquØs en combinant mat et 
tissu de verre. Les strati�Øs en rØsine Øpoxy sont Øgalement rØalisØs avec 
cette combinaison. L�assemblage en superposition entre la rØsine Øpoxy 
et le tissu de verre est parfaitement optimisØ. Le tissu de verre est utilisØ 
dans le modØlisme et pour la rØalisation de piŁces lØgŁres.
Consommation en rØsine: env. 160 g/m2 pour une Øpaisseur de couche 
de 0,2 mm.
Conditionnement: 1 m2

TISSU DE VERRE 300 g/m2

Tissu de verre �n à structure sergØe pour strati�Øs de bonne transpa-
rence. Convient pour rØsines polyester et Øpoxy. Consommation en  
rØsine: env. 300 g/m2 pour une Øpaisseur de couche de 0,2 mm.
Conditionnement: 1 m2



KIT DE REPARATION MARINE
Pour la rØparation rapide de dØgâts ou fuites sur les piŁces en strati�Ø. 
Disponible en 3 diffØrentes tailles d�emballage. La partie rØparØe doit Œtre 
recouverte de mastic de �nition a�n d�obtenir une surface non collante. 
Convient tout à fait pour les rØparations d�urgence qui seront remplacØes 
ultØrieurement par RESINE DE STRATIFICATION ISO I25B. Ce kit de 
rØparation se compose de rØsine polyester à durcissement rapide (ajout 
de 3 % de durcisseur BPO) et d�un mat de verre qui donne une couche 
d�une Øpaisseur d�env. 1 mm par opØration. 
La vie en pot de la rØsine est d�env. 7 minutes à +20°C.
TempØrature de mise en �uvre: + 10°C au minimum. La durØe de sto-
ckage en pot fermØ est d�environ 6 mois à +20°C. Respecter les notices 
d�utilisation dØtaillØes!
Existe en emballage: 
N° 0 : 250 g rØsine + durcisseur et 0,15m2 de �bre de verre
N° 1 : 400 g rØsine + durcisseur et 0,25m2 de �bre de verre
N° 2 : 800 g rØsine + durcisseur et 0,55m2 de �bre de verre

KIT DE REPARATION GELCOAT
Ce kit est destinØ à la rØparation de dØgâts dans la couche de gelcoat 
au-dessus et au-dessous de la ligne de �ottaison.

Disponible en:

RAL 9010-blanc,         9001-crŁme,          1015-ivoire,              incolore 

3004-pourpret,  4004-bordeaux-violet,  5011-bleu acier,  5013-bleu cobalt.

Ce kit de rØparation comprend du papier abrasif, une spatule, du �lm 
terphane, du ruban adhØsif et une notice. Il durcit en 30 min env. à +20°C 
avec 3 % de durcisseur CHP joint et peut Œtre teintØ à l�aide des diffØ-
rentes pâtes colorantes PU pour retrouver la teinte d�origine du gelcoat. 
Le kit de rØparation transparent peut Œtre Øgalement teintØ avec les pâtes 
colorantes polyester. Respecter les notices d�utilisation dØtaillØes!
Conditionnement: 190 g

Attention, le rendu des couleurs peut varier en fonction de votre impression.



PATE COLORANTE PU
Utilisation pour adapter à la coloration originale du gelcoat. 
Disponible en blanc; noir, rouge, jaune, vert et bleu.

DURCISSEUR PMEC sous blister
Durcisseur au peroxyde mØthylØthylcØtone pour rØsines polyester accØlØrØes 
au cobalt, pour gelcoat et vernis polyester.  
Adjonction: 0,8 � 2%
Conditionnement: 100 g 

DURCISSEUR BPO sous blister
Durcisseur au peroxyde de benzoyle de couleur rouge pour mastics et rØsines 
polyester accØlØrØs aux amines (par ex. RESINE DE REPARATION RAPIDE)
Adjonction: 2-3%
Conditionnement: 50 g

BOB ANTICORROSION 
Fixateur de rouille, il assure la protection des surfaces rouillØes et empŒche la 
propagation de la corrosion. Le fond doit Œtre dØrouillØ manuellement. Elimi-
ner les Øcailles à l�aide d�une brosse mØtallique. 
BOB ANTICORROSION s�applique gØnØreusement sur la partie à traiter, 
sŁche ou lØgŁrement humide. Une deuxiŁme couche peut s�avØrer nØcessaire 
pour �xer complŁtement la rouille (uniquement si la surface dØjà traitØe est 
terne). AprŁs 30 à 60 minutes, appliquer BOB PRIMAIRE ou HEMPEL LIGHT 
PRIMER (pour les zones constamment immergØes). 
Coloris: incolore
Rendement: env. 20 m2 par litre (50 ml/m2 pour une couche)
Conditionnement: 250 ml 

BOB PRIMAIRE
ApprŒt à appliquer sur BOB ANTICORROSION, il permet l�accrochage de 
la plupart des vernis et peintures mono-composants. Il ne convient pas pour 
des parties constamment immergØes.
Temps de sØchage : aprŁs environ 2 heures l�application de vernis ou pein-
ture est possible.
Coloris: gris
Rendement: env. 10 m2/l
Conditionnement: 250 ml
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MULTI MIX
RØcipient à usage unique pour un dosage propre et exact des vernis et pein-
tures. Pot transparent et rØsistant aux solvants. 
Echelle de mØlange: de 1:1 à 1:5 
Existe en: 0,385 l, 0,75 l, 1,4 l et 2,3 l

MANCHON LAQUEUR
Manchons à laquer en mousse de haute qualitØ qui garantissent une application 
sans bulle et ne se dØforment pas en cas de contact avec des solvants. Ils con-
viennent particuliŁrement bien pour l�application de qualitØ professionnelle des 
vernis et laques.
Largeur: 100 mm 

PINCEAU GELCOAT  
Pinceau professionnel spØcial pour l�application et la �nition uniforme de gelcoat, 
topcoat ou vernis.
Largeur: 100 mm

EBULLEUR UNIVERSEL 
Rouleau mØtallique pour Øliminer les bulles d�air et pour comprimer les 
�bres de verre. 
Dimensions: Ø 15 mm x 80 mm

  
PINCEAU PLAT   
Pour l�application de tous types de peintures et dØcapants.

PINCEAU MOUSSE 
Pinceau de �nition en mousse pour vernis.
Disponible en 3 largeurs:
25 mm (1 pouce) 
70 mm (3 pouces) 
100 mm (4 pouces)

SPATULES MÉLANGEUSES 
Pour une prØparation et un mØlange optimum du produit.

TAMPON ANTIPOUSSIERE 
Tampon universel antipoussiŁre et de nettoyage pour la prØparation des sur-
faces à rØparer. Ces tampons lØgŁrement collants, exempts de cire et de silicone, 
empŒchent les poussiŁres de voler.
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ABRASIFS 
> 	 La gamme d�abrasifs YACHTCARE, composØe d�un large choix de grains 	
	 à sec et à l�eau a ØtØ spØcialement ØlaborØe pour rØpondre à l�ensemble des 	
	 travaux de peinture et de rØfection des bateaux.

> 	 Pochette de 3 feuilles d�abrasif à l�eau, grains 180, 320, 600 et 1000.
	 ImpermØable
	 Lot de 3 feuilles abrasives à fort pouvoir anti-encrassant et rØsistante à l�eau, 	
	 idØales pour les �nitions avant application de laques, vernis et gelcoat.  
	 ConseillØ Øgalement pour le ponçage des antifouling a�n d�Øviter l�inhalation  
	 de poussiŁres toxiques.

> 	 Pochette de 3 feuilles d�abrasif à sec, gros grains 40 et 80, grains �ns 
	 120, 180 et 320.
	 Haut pouvoir anti-encrassant
	 Lot de 3 feuilles abrasives à fort pouvoir anti-encrassant et à haute capacitØ 
	 d�abrasion de matiŁre, idØales pour l�enlŁvement d�anciennes couches de 
	 peintures, vernis et d�antifouling, le ponçage de primaires Øpoxy, d�enduits, 
	 de gelcoat.





Rue de PrØ Didier	 TØl 04.76.75.42.38	 info@soloplast.fr	
ZI Le Fontanil-Cornillon	 Fax 04.76.56.14.49	 www.yachtcare.fr
38120 SAINT-EGREVE

Ce fascicule est fait pour vous conseiller et vous informer. La transmission de notre expØrience ainsi que des essais de 
laboratoire sur des applications concrŁtes dØpendent de nombreux facteurs indØpendants de notre volontØ. Par consØquent, 
les caractØristiques n�ont qu�une valeur indicative et pourront faire l�objet de modi�cations en fonction de nos expØriences.
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